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El 163X garantiza la calidad de sonido y funcionamiento tradicional 
dbx en un robusto equipo de fácil manejo. Esta diseñado para 
músicos, D. J, operadores de estudio, o cualquiera que necesite a un 
bajo costo, un fiable compresor/limitador/preamplificador. 


El 163X es un tipo especial de compresor: éste combina diversas 
características, dentro de una unidad polivalente, es útil en una amplia 
variedad de situaciones, es rápido de ajustar e instalar. El 163X 
incorpora una compresión dbx OverEasy con una curva de umbral 
progresiva, un VCA patentado de dbx y una verdadera detección RMS 
comparable con el oido humano. Todos los parámetros de los mandos 
de operación están integrados y manejados 
por un único control deslizable (cursor) en 
el panel frontal. Después de un sencillo 
ajuste de nivel, fijando la amplitud de 
compresión deseada puede ser rápida y 
facilmente graduada o ajustada con el 
cursor sin necesidad de ajuste del umbral, 
ratio (modulación) y controles de salida 
como en los compresores convencionales. 
Las entradas en el panel trasero y frontal permiten un rápido y 
completo sistema de conexión y operación que puedo ser conmutado 
para instrumentos o micrófonos solamente por “conexión” al panel 
frontal. Esta entrada de alta impedancia del panel frontal incluye un 
preamplificador (con un ajuste fino en el panel trasero) para bajos de 
guitarras, sintetizadores u otro tipo de equipos de alta impedancia (o 
micrófono de baja impedancia con un transformador apropiado). 








ER 


El 263X de-esser, reduce la sibilancia excesiva y otras frecuencias 
transitorias, desde sonidos como “s” o “t” o un golpe de timbal. 
Excesiva sibilancia, puede saturar la cinta, hacer que los 
amplificadores distorsionen y el soplo del amplificador fatigue a los 








Los jacks standard de entrada y salida en el panel trasero, están 
designados para una operación de niveles -30 dBu—+10 dBu. 


Caracteristicas: 


Ajuste extremadamente rápido con especificaciones de 
funcionamiento de limitador/compresor dbx más complejos. 
Display expandido indicador de la amplitud de compresión. 
Estereo, puenteandolo a otro 163X para proporcionar una 
compresión real en estereo. 

Viene con un equipo completo para montaje de unidades en racks 
individualmente o en pares. 


OVER EASY COMPRESSOR/LIMITER 





Aplicaciónes: 


. 


. 


Filtro de correcctión en la salida para bajos de guitarra. 

Realce de graves. 

Correcctión en la salida de variaciones en micrófonos y niveles de 
instrumentos. 

Prevención en la entrada contra sobrecargas en la señal de salida de 
la mesa de mezclas. 
Aumento de la señal de salida del mezclador. 
Prevención PA contra sobrecargas. 








situaciones donde el 263X está actuando como un limitador de alta 
frecuencia. 


El 263X compara la energía RMS, de las bajas y las altas frecuencias. 





7] 
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Si hay demasiada energía en las 
frecuencias altas cuando se comparan con 
las bajas, el modo de de-esser es activado. =4 


FREQUENCY 
2.5k 


HLZ MIC 
INPUT. 





] | BROADBAND GAIN REDUCTION 


MORE BM A A E E 


2623X 


DE-ESSER 


oyentes rápidamente. Los problemas se acusan aún más, cuando el 
rango de frecuencia de 4 — 8 kHz es realzado, como esto ocurre a 
menudo, para incrementar la inteligibilidad y la presencia de vocales. 
Dado que el 263X actúa sólo cuando se presenta una magnitud 
excesiva de energía de alta frecuencia, esto no amortiguará el sonido 
en la salida. 


El 263X dispone de un único cursor para seleccionar la amplitud de 
reducción de ganancia aplicada, cuando el detector acusa una “s”. La 
circuiteria patentada del 263X no requiere ajuste para cambiar niveles. 


El 263X puede operar en cualquiera de los dos modos — Banda Ancha 
o solamente Alta Frecuencia. El modo de banda ancha es el modo 
normal de función de de-esser, decae brevemente la ganancia de la 
unidad siempre que una “s” sea detectada. Evitar estas anomalias 
espectrales, son tan convenientes, como reducir la distorsión. 

La alta frecuencia solamente se utiliza para aplicaciones especiales 
tales como, eliminar el “tick” por una sucesión de arranques, o para 





El control de frecuencia fija divide puntos 
entre las altas y las bajas frecuencias, 
incrementando la versatilidad del 263X. 
Lineas de entrada y salida en el interface 
del panel trasero con mezcladores y 
consolas. Entrada de 1/4" en el interface 


del panel frontal, con un ajuste fino (trimmer), permite que los 
micrófonos de alta impedancia sean conectados directamente en el 
263X. 


Caracteristicas: 


. 


Si los niveles de entrada varián constantemente tanto como 45 dB, 
el circuito analiza la señal de entrada y analiza el exacto proceso de 
de-esser requerido. 

Pulsar el botón, seleccionando el Ancho de Banda o sólo Alta 
Frecuencia. 

Display de leds de ganancia del proceso “de-esser”. 

Viene con un equipo completo para montaje de unidades en racks 
individualmente o en pares. 


Aplicaciónes: 


Siseos vocales. 
Corrección en la salida de señales fuertes, desde sintetizadores, 
samplers y sobre equipos ecualizados programables. 


SERIES 


OISE GATE 





Hoy, en las grabaciones y los sonidos en directo, las puertas de ruídos Otro ejemplo de uso del interruptor de entrada sería la alimentación de 
son unos equipos vitales para una serie de señales. Cierran el canal un bajo (guitarra) ambos directa y solamente a través de la puerta del 
sólo, cuando el escaso sonido de fondo está presente, y le abren cuando mezclador. Para la alimentación de la señal fuerte del tambor. en la 
detectan un sonido fuerte que se produzca en cualquier momento. La entrada de bajo de guitarra con su propio control de volumen, se 
puerta es más precisa y actúa solamente sobre la señal deseada. ajustan las oscilaciones en el mezclador. 
= La puerta de ruído doble 363X, ofrece una verdadera flexibilidad Caracteristicas: 

ww profesional, creando un sonido adaptable. Los controles separados, + Dos ajustes completos de pro-forma (controles de puerta) para 
determinan el nivel de señal mínima, la cual activa la puerta, el tiempo estereo u operación dual independiente. 
de duración de apertura de la puerta, y como rápidamente la puerta + Controles de umbral, retención y tiempo de corte, permiten una 


cierra cuando la señal de drop está bajo el umbral. 


eliminación precisa de sonidos de fondo no deseados. 
+ Pulsar el botón seleccionador de monitor, arranque, acoplamiento 
estereo y Bypass para un procedimiento y operación rápidos. 


Cada canal del 363X tiene tres potenciómetros en el panel frontal 
denominados, Threshold (umbral), Hold (retención) y Release (tiempo 
de corte). 


La función de umbral determina el nivel de 
señal mínima que permitirá que la puerta 
abra y pase la señal a través de la salida. 

El rango de umbral es adjustable desde 





60 dBU a +20 dBU. La función de A O ev caes ES 
E , dE y = A AS = Enónos 
retención del 363X extiende la duración de TEE TT mas TE A AVE 
tiempo, la puerta está abierta desde O a 3 
segundos después de que la señal de entrada disminuya bajo el umbral. * Viene con un equipo completo para montaje de unidades en racks 


individualmente o en pares. 
La función del tiempo de corte, controla el tiempo que utiliza la puerta 
para cerrar, después del nivel de la señal, y que ambos tengan 
desniveles bajo el ajuste del umbral, o cuando la función de retención 
(hold) esté fuera de tiempo. 


Aplicaciónes: 


+ Puerta individual de zumbidos para reducir el ruído del equipo y 
fugas desde el colector adyacente. 
Para el control de tiempo de corte del 363X el rango es 3.000 dB/seg. a — + Puerta de salida vocal u otra “linea activa”, micrófonos, donde la 








pu 10 dB/seg. (330us/dB al 100 ms/dB) produciendo cualquier parámetro, realimentación o el drenaje del amplificador podría ser un problema 
desde un corte de señal preciso, hasta una disminución gradual. cuando el micrófono no sea utilizado. 
3 E A » La puerta es para los zumbidos y vibraciónes generados en las 
El panel frontal solamente tiene cuatro interruptores de función: fuentes de corriente alterna de los instrumentos. 
interruptor de arranque (una por canal). interruptor para el monitor » Diseñado resistente, alta repercusión, y sonidos enérgicos. 
(una por canal), Bypass (uno por canal), y acoplamiento estéreo. » Ofrece una gran eficacia en la pista de amortiguación automática 


Cuando el interruptor de arranque es activado, la puerta puede ser 
controlada por una señal que es diferente, desde la misma, hasta su . 





para los ruídos en las mezclas. 

roduce una amplia variedad de sonidos y efectos especiales, 

entrada. cuando se inserta con otro equipos procesadores de señal, los cuales 

ueden ser retardos digitales, reverberadores y compresores. 

+ Se utiliza con un ecualizador para realzar los instrumentos de 
percusión en un mezclador. 





Por ejemplo, a la señal de la entrada de la puerta puede ser también 
intercalado un ecualizador, el cual, es conectado a el interruptor de 
monitor. Si el ecualizador también es ajustado, la señal deseada es 

fuerte en la entrada, la puerta será siempre más selectiva en abierto. 
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563 


El 563X reduce eficazmente el continuo siseo producido por 
cintas analógicas, procesadores de señal de guitarras, samplers, 
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teclados digitales y cajas de efectos. 


El cursor del panel frontal puede ser rápidamente ajustado, para 
particularidades del siseo de un sistema concreto. Desde que el 
tipico siseo, aparece en las mismas frecuencias que añaden brillo 
a la música, si se utilizan ecualizadores para la reducción de 
ruido, normalmente, reduce el brillo conjuntamente con el siseo. 
El circuito del 563X, elimina el siseo continuo, pero preservando 
las altas frecuencias que añaden definición (brillo) al sonido. 


El 563X contiene un canal de un solo terminal, reductor de 
ruído, para fuentes que tienen un continuo ruído de fondo. El 
siseo es anulado por un rápido cursor, filtrando las altas 
frecuencias el cual “cierra” para eliminar el siseo. 


¡31X 


10 12 18 20 kHz 








El 563X es rápida y simplemente ajustado, por el movimiento 
del único cursor de control del panel frontal, para conseguir la 
máxima reducción posible del 
siseo sin afectar la señal 
deseada. 


El 563X entonces, controla la 
energía RMS (eficaz) en la 
banda de frecuencia del siseo. Si 
cualquier energía adicional es 
detectada, éste inmediatamente 
“abre” tanto tiempo como sea necesario para dejar pasar la señal 
deseada. 


Caracteristicas: 

+ Simple y único cursor de ajuste. 

+ Discriminación entre siseos no deseados y señal de altas 
frecuencias deseadas las cuales son como “Hi-Hats”. 

+ Estéreo conjuntamente con otro 563X. 

+ Viene con un equipo completo para montaje de unidades en 
racks individualmente o en pares. 


Aplicaciónes: 
+ Reducción del siseo durante la reproducción de una cinta. 
+ Ausencia de ruidos en procesadores o teclados electrónicos. 


GRAPHIC EQUALIZER 





El dbx 1531X es versatil, compacto, y en un único modulo de 
rack. En el panel trasero hay un conmutador para seleccionar las 
siguientes operaciónes: ecualizador 31 bandas 1/3 de octave o 
ecualizador doble 15 bandas 2/3 de octava. En ambas 
operaciónes, las características de los filtros es constante-Q, la 
cual reduce la interacción entre bandas adyacentes, para asegurar 
una cerrada correlación, entre los filtros ajustables y la actual 
respuesta de frecuencia del 1531X. Los faders metálicos tienen 
un inusual desplazamiento en vertical para un único ecualizador 
en un módulo de rack, y son interruptores seleccionables para 
producir de + 15 dB o + 7,5 dB alza y corte. 


Diseñado para aplicaciónes profesionales, las características del 
1531X son: entradas y salidas balanceadas e interruptores 
seleccionables con filtros paso alto para suprimir los ruidos 
sordos de las bajas frecuencias, resonancia de ambiente, etc. Los 
atenuadores principales están previstos para cada canal. La 
posibilidad individual/doble permite adquirir un único 1531X 








ahora, y utilizarle como un equipo de máxima calidad en 
bandas dobles, y más adelante adquirir un segundo 1531X y 
utilizar ambas unidades como un único ecualizador de 31-bandas 
estereo. 


En situaciónes donde otro canal del ecualizador se necesita en el 
momento (para un monitor extra o alimentación, por ejemplo) 
ese canal, puede ser utilizado simplemente con una conversión 
del 1531X desde 31-bandas a 15-bandas por canal. 


Caracteristicas: 

+ Seleccionable 2/3 de octave 2 canales 15-bandes o 1/3 de 
octava mono de 31-bandas de operación. 

+ Filtros de constante-Q, rango seleccionable (7,5 

+ Compacto, un único tipo de unidad para rack. 

+ Filtro paso-alto seleccionable. 

+ XLR balanceado o no balanceado 1/4", jack para entradas y 
salidas. 





15 dB). 
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163X 
COMPRESSOR/ 
LIMITER 


20 Hz — 20 KHz, + 1,0 dB. 


20 Hz — 20 KHz, + 1,0 dB. 


o 
DUAL NoISE 
GATE 


20 Hz — 20 KHz, + 0,5 dB. 





Hiss REDUCER 


20 Hz — 20 KHz, + 1,5 dB. 


aaa 


20 Hz — 20 KHz, + 0,5 dB. 





instrumentos, 
no balanceado: 371 KO. 


micrófono, 
no balanceado: 391 KQ, 


N/A. 


instrumentos, 
mo balanceado: 391 KQ. 


N/A. 





+18 dBU 


+18 dBU. 


N/A. 


+18 dBU. 


N/A. 





1/4" Jack. 


1/4" Jack. 


N/A. 


1/4” Jack. 


N/A. 





no balanceado: 391 K. 


no balanceado: 391 K0. 


no balanceado: 10 KQ. 


no balanceado: 391 KQ. 


no balanceado: 18,5 KQ 
balanceado: 30 KQ. 





+18 dBU. 


+18 dBU. 


+18 dBU. 


+18 dBU. 


+18 dBU. 





1/4" Jack. 


1/4" Jack. 


1/4" Jack. 


1/4” Jack. 


1/4" Jack y conector XL. 





no balanceado: 22 (2. 


no balanceado: 22 (2. 


no balanceado: 22 Q. 


no balanceado, 
Nivel de salida alto: 22 (Q 
Nivel de salida bajo: 900 (2. 


balanceado: 22 Q. 





= 600 Q. 


=600 Q. 


= 600 02 


=600 Q. 


=600 Q. 





+18 dBU en 600 £2. 


+18 dBU en 600 Q. 


+18 dBUen 600.0. 


Nivel de salida alto: +18 dBU 
en 600 (2; Nivel de salida bajo: 
—2 dBU en 600 Q. 


balanceado: +21 dBU en 600 Q 
no balanceado: +20 dBU en 600 (2. 





1/4” Jack. 


<0,2 %, cualquier amplitud de 
compresión. 


1/4" Jack. 


<0,2 %, actúa el proceso de 
de-esser. 


1/4* Jack. 


<0,8 %, 1 KHz O dBU. 


1/4" Jack. 


<0,06 %. 


1/4" Jack y tipo de conector XL. 


<0,01 %, O dBU de entrada. 





<0,2 %, SMPTE, cualquier 
amplitud de compresión 1 KHz 


<0,2 %, SMPTE, no actúa el 
proceso de de-esser. 


< 0,8 %, SMPTE. 


<0,1 %, SMPTE. 


< 0,05 %, SMPTE. 





85 dBU. 


85 dBU. 


85 dBU. 


85 dBU. 


-100 dBU. 





103 dB. 


103 dB. 


103 dB. 


103 dB. 


124 dB. 





Automático 0-40 dB, dependien- 
do de subir más el cursor; 
adicional 0-20 dB entrada 
ajustable del instrumento. 


Automático 0-20 dB, entrada 
de micrófono ajustable. 


N/A. 


0-20 dB entrada ajustable del 
instrumento. 


Seleccionable + 15, +7,5 dB 
aumento o corte. 





Dependiendo del programa 
15 ms. para 10 dB, 5 ms. para 
20 dB, 3 ms. para 30 dB. 


Dependiendo del programa: 
2 ms. para 10 dB 600 us. para 
20 dB. 


< 100 ys. 


Dependiendo del programa. 


N/A. 





Dependiendo del programa: 
0-40 ms, 8 ms. para 1 dB, 
80 ms. para 10 dB, 400 ms. 
para 50 dB, valor de 125 dB/ 
seg. 


Dependiendo del programa: 
30 ms 20 dB, 


30 ms — 9 seg, 


Dependiendo del programa: 
variable con aumento del cursor. 


N/A. 





Cursor en aumento, botón de 
nivel de entrada del instru- 
mento. Conmutador de master/ 
esclavo. 


Cursor en aumento, botón del 
filtto de de-esser, botón de 
sensibilidad del micrófono. 


Conmutador de acoplamiento 
estereo. 1 por canal; botón de 
Umbral; botón de retención: 
conmutador del monitor; con- 
mutador de encendido, inte- 
ruptor de Bypass. 


Cursor en aumento, botón de 
nivel de entrada del instrumento. 
Conmutador de master/esclavo. 
Conmutador de Bypass. 


Conmutador de encendido, 
cursor de atenuación, con- 
mutador — mono/estereo, 31 
cursores de ecualización, con- 
mutador HPF, conmutadores 
de 20 Hz, 60 Hz y 120 rango 
de conmutación 15/7,5 
conmutador de Bypass. 





Encendido: rojo: estlavo: amaril- 
lo. 


Alta Frecuencia: verde 
Selección de ancho de banda: 
amarillo. 


Acoplamiento estereo: rojo; 
Abierto: verde; Retención: 
amarillo; Retardo: rojo; Mo- 
nitor: rojo; Encendido: rojo; 
Bypass: rojo. 


Master/ esclavo: amarillo; 
Bypass: rojo. 


Alimentación: rojo: HPF: rojo: 
(20 Hz: verde; 60 Hz: amaril- 
lo; 120: rojo): estereo, rojo; 
mono: rojo; Bypass: rojo; 
Rango de 15: rojo; 

Rango de 7,5: verde. 








Barra de LEDS de 12 segmentos 
indicador de reducción de 
ganancia. 


Barra de LEDS de 12 segmentos 
indicador de reducción de 
ganancia. 


N/A. 


Barra de LEDS de 12 segmentos 
indicador de reducción de ruido. 


N/A. 





Suma de potencia real. 


N/A. 


Interno; conmutador en el 
panel frontal. 


Si 


N/A. 





1/4" Jack. 


N/A. 


N/A. 


1/4" Jack. 


N/A. 





90-130 VAC, 50-60 Hz, con- 
mutable a 220-240 VAC. 


90-130 VAC, 50-60 Hz, con- 
mutable a 220-240 VAC. 


90-130 VAC, 50-60 Hz, con- 
mutable a 240 VAC. 


90-130 VAC, 50-60 Hz, con- 
mutable a 220-240 VAC. 


90-130 VAC, 50-60 Hz, con- 
mutable a 220-240 VAC. 





6W. 


7W. 


7W. 


6W. 


20 W. 





Dir 5 


1,75" (H) x 8,5" (W) x 7.25" (D) 


1,75' (H) x8,5" (W) x 7,25" (D). 


1,75" (H) x 8,5" (W) x 7,25" (D) 


1,75" (H) x 8,5" (W) x 7,25" (D). 


1,75" (H) x 8,5" (W) x 7,25" (D). 





Espacio de rack 


1 unidad de rack, medio rack. 


1 unidad de rack, medio rack. 


1 unidad de rack, medio rack. 


1 unidad de rack, medio rack. 


1 unidad de rack. 





Peso: neto/embalado 


2,5 lbs/5 lbs. 


2,5 lbs/5 lbs. 


2,5 lbs/5 lbs. 


2,5 lbs/5 lbs. 


10 Ibs/13 lbs. 





ificaciones 
adicionales 


Rango de Umbral: 
30 a +10 dBU. 
Característica de Umbral: 
OverEasy. y 
Coeficiente de compresión: 
1:1 a <:1, >50 dB de máxima 
compresión. 


Proceso de-esser automático 
Rango de operación: 

-35 a +18 

Punto del usd tel ucessen 
800 Hz-8 KHz 

Máxima atenuación: 

20 dB. 


Detector de entrada: 

no balanceado: 20 K(2. 

Nivel máximo de entrada: +20 dBU. 
Tipo de conector: 1/4" Jack. 


Rango de Umbral: -60 a +20 dBU.| 


Característica de Umbral Curva 
fuerte. Atenuación: 90 d8. 
Tiempo de retención: 

ajustable, de O a 3 seg. 


Cursor de fro ajustable: 
1.3 kHz -38 KHz, 

Heducción de siseos: 
Dinámico, dependiendo del pro- 
grama > 30 dB. 


Filtros: 

— 1/3 de octava, conmutable 

2/3 de octava en centros ISO. 

= Constante-Q, picos simetricos/ 
filtro descendiente 

- Conmutador seleccionable HP 
filtrando: -3 dB a 20 Hz, 60 Hz, 
120 Hz; + 18 dB/de octava. 
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